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このガイドについてこのガイドについてこのガイドについてこのガイドについて 

このガイドでは、インストール手順について説明します。 また、操作およびトラブルシュー
ティングについても説明します。このガイドは、すべてのサーバ向けに作成されているので、
説明は一般的なものになっています。 

対象読者対象読者対象読者対象読者 
このガイドは、サーバのインストール、管理、トラブルシューティングの担当者を対象とし、
コンピュータ機器の保守の資格があり、高電圧製品の危険性について理解していることを前提
としています。 

 安全に使用していただくために安全に使用していただくために安全に使用していただくために安全に使用していただくために 
サーバに同梱の『安全に使用していただくために』をよく読んでから、製品のインストールを
開始してください。 

装置の記号装置の記号装置の記号装置の記号    

安全上の注意が必要な装置の各部には、以下の記号が表示されています。 
 

 

警告警告警告警告: 以下の記号と組み合わせて使用され、危険があることを示します。 警告事項に従わない
と、けがをする場合があります。 詳しくは、ご使用のマニュアルを参照してください。 
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装置に高電圧が発生する回路があることや、装置の表面または内部部品に触れると感電の危険
があることを示します。 修理はすべて、資格のある担当者に依頼してください。 

警告警告警告警告: 感電を防止するために、カバーを開けないようにしてください。 メンテナンス、アップ
グレード、および修理はすべて、資格のある担当者に依頼してください。 

 

 

警告警告警告警告: 感電を防止するために、カバーを開けないようにしてください。メンテナンス、アップ
グレード、および修理はすべて、資格のある担当者に依頼してください。カバーは、絶対に開
けないでください。 

警告警告警告警告: 感電を防止するために、カバーを開けないようにしてください。  

 

 

この記号が貼付されたRJ-45ソケットはネットワーク インタフェース接続を示します。 

警告警告警告警告: 感電、火災または装置の損傷を防止するために、電話または電気通信用のコネクタをこ
のソケットに接続しないようにしてください。 

 

 

装置の表面または内部部品の温度が非常に高くなる可能性があることを示します。この表面に
手を触れるとやけどをする場合があります。 

警告警告警告警告: 表面が熱くなっているため、やけどをしないように、システムの内部部品が十分に冷め
てから手を触れてください。  

 

 

電源やシステムにこれらの記号が付いている場合、装置の電源が複数あること
を示します。 

警告警告警告警告: 感電しないように、電源コードをすべて抜き取ってシステムの電源を完全
に切ってください。 

 

 

重量kg 
重量lb 

製品や機械にこの記号が付いている場合、1人で安全に取り扱うことができる重量を超え
ていることを示します。 

警告警告警告警告: けがや装置の損傷を防ぐために、ご使用の地域で定められた重量のある装置の安全
な取り扱いに関する規定に従ってください。  
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ラックに関する注意ラックに関する注意ラックに関する注意ラックに関する注意 
 

 

警告警告警告警告: けがや装置の損傷を防止するために、次の点に注意してください。 

• ラックの水平脚を床まで延ばしてください。 

• ラックの全重量が水平脚にかかるようにしてください。 

• 1つのラックだけを設置する場合は、ラックに固定脚を取り付けてください。  

• 複数のラックを設置する場合は、ラックを連結してください。  

• コンポーネントは一度に１つずつ引き出してください。一度に複数のコンポーネントを
引き出すと、ラックが不安定になる場合があります。 

本文中の記号本文中の記号本文中の記号本文中の記号 
本文中の以下の記号の意味を示します。 

 

 

警告警告警告警告: その指示に従わないと、人体への傷害や生命の危険を引き起こす恐れがある警告事項を
表します。 

 

 

注意注意注意注意: その指示に従わないと、装置の損傷やデータの消失を引き起こす恐れがある注意事項を
表します。 

 
重要重要重要重要: 概念を説明するため、またはタスクを完了するための重要な情報を示します。 

 
注注注注: 本文の重量なポイントを強調または補足する追加情報を示します。 

HPののののWebサイトサイトサイトサイト 
最新のドライバやフラッシュROMに関する製品情報については、HPのWebサイト
http://www.hp.com/jpにアクセスしてください。 
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1 
コンソールコンソールコンソールコンソール リダイレクションの概要リダイレクションの概要リダイレクションの概要リダイレクションの概要 

用途用途用途用途 

コンソール リダイレクションを使用する目的は、ヘッドレス環境にあるサーバをリモート管
理する機能を提供することにあります。BIOSシリアル コンソールのリダイレクション機能を
使って、POSTメッセージを表示したり、Option ROM Configuration for Arrays（ORCA）ユー
ティリティなどのオプションROMの設定メニューを操作したり、サーバのCOMポートにシリ
アル接続してROMベース セットアップ ユーティリティ（RBSU）を使用したりすることがで
きます。このため、システムのセットアップや設定にローカルのキーボードおよびモニタを使
用する必要がなくなります。リモート サーバのセットアップや設定は、ターミナル サーバ、
内蔵Lights-Out（iLO）マネジメント プロセッサまたはリモートInsightボードLights-Out Edition
（RILOE）を介してリモートで行うこともできます。一部のOSでも、コンソール リダイレク
ションをサポートします。 

 
重要重要重要重要: このガイドでは、ローカルローカルローカルローカル マシンとは、リモートからの設定の対象となるマシンを指します。この
システムでは、ローカルのキーボードおよびモニタは必要ありませんが、設定に使用するシステムには、
BIOSシリアル コンソールのコマンドを入力するためのキーボードおよびモニタが必要です。 

 
注注注注: このガイドは、すべての互換サーバ向けにBIOSシリアル コンソールに関する情報を提供するために作
成されているため、説明は一般的なものになっており、一部のサーバでは使用できないオプションに言及
する場合があります。  
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はじめにはじめにはじめにはじめに 

コンソール リダイレクションを可能にするテクノロジには2つの独立したテクノロジがありま
す。1つ目はこのガイドで説明するBIOSシリアル コンソールで、ROMで有効にすることがで
きます。2つ目はEMS（Emergency Management Services）サポートなどのOSによるコンソール 
リダイレクションです。OSによるコンソール リダイレクションは、OSとROMの両方による
サポートが必要です。 

BIOSシリアルシリアルシリアルシリアル コンソールの概要コンソールの概要コンソールの概要コンソールの概要 

このガイドで説明するBIOSシリアル コンソールは、RBSUで有効にすることができます。デ
フォルトでは、BIOSシリアル コンソールは無効になっています。 

EMSサポートの概要サポートの概要サポートの概要サポートの概要 

EMS（Emergency Management Services）サポートは、Microsoft® Windows® Server 2003 OSの機
能です。この機能は、OSでは、デフォルトで有効になっていますが、システムROMでも有効
にしなければなりません。サポートされているOSの使用について詳しくは、第2章の「オペ
レーティング システムのサポート」を参照してください。 デフォルトでは、EMSサポートは、
MLサーバおよびDLサーバでは無効になっていますが、BLサーバでは有効になっています。 

初期化初期化初期化初期化 

BIOSシリアル コンソールは、電源投入時またはシステムのリセット時に、画面に最初のメッ
セージが表示される前に初期化されます。 

接続接続接続接続 

コンソール リダイレクションを使用するには、ヌル モデム ケーブルをサーバのいずれかのシ
リアル ポートに接続する必要があります。ケーブルは、必ず、BIOSシリアル コンソールが有
効になっている正しいCOMポートに対応するシリアル ポートに接続してください。COMポー
トの設定については、第2章の「RBSUおよびBIOSシリアル コンソールの設定」を参照してく
ださい。デフォルトでBIOSシリアル コンソールが有効になっているシステムのデフォルトの
COMポートは、COM 1です。COMポートは、RBSUで設定できます。 
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コンソールコンソールコンソールコンソール リダイレクション機能リダイレクション機能リダイレクション機能リダイレクション機能 

第2章では、コンソール リダイレクションの次の機能について詳しく説明します。 

• RBSUおよびBIOSシリアル コンソールの設定 

— 端末エミュレーションのサポート 

— ボー レート 

— ポート設定 

• キーストロークのエミュレーション 

— エスケープ シーケンス 

— VT100モードでの文字変換 

• オペレーティング システムのサポート 

— Emergency Management Services 

— Red Hat Linux 

• 端末エミュレーション プログラム 

— Microsoftハイパーターミナル 
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2 
HP BIOSシリアルシリアルシリアルシリアル コンソールコンソールコンソールコンソール/ 

EMSサポートの設定サポートの設定サポートの設定サポートの設定 

RBSUおよびおよびおよびおよびBIOSシリアルシリアルシリアルシリアル コンソールの設定コンソールの設定コンソールの設定コンソールの設定 
BIOSシリアル コンソールは、POSTエラー メッセージおよびコンフィギュレーション ユー
ティリティのコンソール リダイレクションをサポートします。デフォルトでは、BIOSシリア
ル コンソールはROMで無効になっています。 EMS（Emergency Management Services）サポー
トは、デフォルトではOSで有効になっていますが、システムROMによるサポートも必要です。 
この章では、コンソール リダイレクションのためのRBSUの設定、基本的なOSの初期設定、
および端末エミュレーションについて説明します。 

HP ROMベース セットアップ ユーティリティ（RBSU）を使用すると、サーバのシステム設定
を表示したり、変更したりすることができます。この項の以下の図に、RBSUのメニューにあ
るBIOSシリアル コンソールの設定オプションを示します。以下の図では、図2-3と図2-4を除
いて、ANSIエミュレーションを使用した画面を示しています。 

RBSUのメイン メニューで[BIOSシリアル コンソール]を選択してEnterキーを押すと、オプ
ションが表示されます。 

 
重要重要重要重要: 設定は、RBSUの指示に従って再起動すると有効になりますが、ローカルとリモートの両方のマシ
ンで新しい設定を有効にするには、一度接続を切断してから再接続する必要があります。 
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図2-1: RBSUのメイン メニュー 

端末エミュレーションのサポート端末エミュレーションのサポート端末エミュレーションのサポート端末エミュレーションのサポート 

BIOSシリアル コンソールは、ANSIおよびVT100端末エミュレーションをサポートしています。
分かりやすくするために、このガイドでは、ANSIコンソールの画面を示していますが、すべ
ての端末エミュレーション プログラムでサポートされているコンソールは、VT100です。端
末エミュレーション プログラムをVT100モードで実行する場合、必ず、VT100モードを選択し
てください。BIOSシリアル コンソールは、より高速でVT100との互換性がよくなった表示と
互換端末に対応する一部の新しいサーバで、RBSUと他の内蔵ROMユーティリティ用のコマン
ド ライン インタフェース（CLI）をサポートします。これらの新しいサーバで、BIOSシリア
ル コンソールは、VT100と最大の互換性を実現するために、デフォルトで有効/VT100/9600
ボーに設定されます。BIOSシリアル コンソールはVT100との互換性が制限されているため、
有効または使用中のとき、ANSIエミュレーションとメニュー ベースのRBSUインタフェース
がサポートされないことがあります。メニュー ベースのRBSUインタフェースは、BIOSシリ
アル コンソールが無効または使用中でないときは自動的に引き続きサポートされます。CLIに
ついて詳しくは、HPのWebサイトhttp://www.hp.com/jp/manualにある『HP ROMベース セッ
トアップ ユーティリティ ユーザ ガイド』を参照してください。 

[端末エミュレーション端末エミュレーション端末エミュレーション端末エミュレーション モードモードモードモード]を選択してEnterキーを押すと、エミュレーション モード オプ
ションが表示されます。ご使用の端末エミュレーション プログラムに適合するオプションを
選択します。 
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BIOSシリアル コンソールは、ほとんどの端末エミュレーション プログラムをサポートするよ
うに設計されています。特別な端末エミュレーション プログラムは不要ですが、サポートさ
れているエミュレーション モードはベンダによって異なる場合があります。互換性の問題を
避けるために、BIOSシリアル コンソールでは、VT100およびANSI端末エミュレーションの中
核部分しか使用されていません。これにより機能が多少制限されますが、各種のプラット
フォームやベンダに対して最大の互換性が確保されます。 

 
注注注注: 一部の新しいサーバで、エミュレーションはVT100との互換性が制限されています。 

現在のセッションに限り、端末エミュレーションおよびボー レートのデフォルト設定を
ProLiant BL e-Classのインテグレーテッド アドミニストレータで変更できます。詳細について
は、『ProLiant BL e-Classインテグレーテッド アドミニストレータ ユーザ ガイド』を参照して
ください。 
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図2-2: RBSUのメニューで表示される端末エミュレーション モード オプション 

コマンド ライン インタフェース（CLI）を使用し、BIOSシリアル コンソールを介して設定さ
れている一部の新しいサーバは、図2-3に示すようなコマンド プロンプト画面を表示します。 

 
図2-3:  BIOSシリアル コンソールを介してCLIを使用するCLI RBSU画面 
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図2-4は、VT100モードでのRBSUのメイン メニューです。  

 
図2-4: RBSUのメイン メニュー（VT100モード） 
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ボーボーボーボー レートレートレートレート 

[BIOSシリアルシリアルシリアルシリアル コンソールコンソールコンソールコンソール ボーレートボーレートボーレートボーレート]を選択してEnterキーを押すと、ボー レートが表示さ
れます。 デフォルトでBIOSシリアル コンソールが有効になっている場合、ボー レートのデ
フォルト設定は9600です。ボー レートは、RBSUで設定できます。 

 
図2-5: RBSUのメニューで表示されるボー レート設定 
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ポート設定ポート設定ポート設定ポート設定 

[BIOSシリアルシリアルシリアルシリアル コンソールコンソールコンソールコンソール ポートポートポートポート]を選択してEnterキーを押すと、ポート設定が表示されま
す。デフォルトでBIOSシリアル コンソールが有効になっている場合、デフォルトのポート設
定は、COM1です。デフォルトでは、BIOSシリアル コンソールは無効になっています。 ポー
ト設定を有効にするには、シリアル コンソール リダイレクションに使用するCOMポートを選
択してください。 

 
重要重要重要重要: ポート設定を有効にすると、POSTコマンドとコンフィギュレーション ユーティリティだけでコン
ソール リダイレクションが有効になります。OSのコンソール リダイレクションついては、「オペレー
ティング システムのサポート」を参照してください。 

 
図2-6: RBSUメニューで表示されるポート設定 

 
注注注注: 内蔵Lights-Out（iLO）を搭載するシステムで、BIOSシリアル コンソールを実行するには、iLOファー
ムウェアのバージョン1.05以上が必要です。 

キーストロークのエミュレーションキーストロークのエミュレーションキーストロークのエミュレーションキーストロークのエミュレーション 
すべての端末エミュレーション プログラムがファンクション キーや特殊文字をサポートして
いるわけではないため、一部のコマンドでは特定のキーストローク シーケンスが必要です。 
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エスケープエスケープエスケープエスケープ シーケンスシーケンスシーケンスシーケンス 

BIOSシリアル コンソールでは、エスケープ シーケンスを入力することにより、サポートされ
ていないキーストロークを手動で入力できます。表2-1、表2-2、および表2-3に、エスケープ 
シーケンスの定義を示します。エスケープ シーケンスをエミュレートするには、Escキーを押
してから2秒以内にそれぞれの文字を入力する必要があります。 

 
注注注注: エミュレーション プログラムがファンクション キーをサポートしていない場合は、エスケープ シー
ケンスを使用する必要がありますが、エミュレーション プログラムがファンクション キーをサポートし
ている場合にもエスケープ シーケンスは機能します。ファンクション キーが使用可能かどうかについて
は、端末エミュレーション プログラムのマニュアルを参照してください。 

 
表表表表2-1: BIOSシリアルシリアルシリアルシリアル コンソールのファンクションコンソールのファンクションコンソールのファンクションコンソールのファンクション キーキーキーキー 

キーボード入力キーボード入力キーボード入力キーボード入力 定義定義定義定義 

<ESC>1 F1 

<ESC>2 F2 

<ESC>3 F3 

<ESC>4 F4 

<ESC>5 F5 

<ESC>6 F6 

<ESC>7 F7 

<ESC>8 F8 

<ESC>9 F9 

<ESC>0 F10 

<ESC>! F11 

<ESC>@ F12 
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表表表表2-2: BIOSシリアルシリアルシリアルシリアル コンソールの制御キーコンソールの制御キーコンソールの制御キーコンソールの制御キー 

キーボード入力キーボード入力キーボード入力キーボード入力 定義定義定義定義 

<ESC>h Home 

<ESC>k End 

<ESC>+ Insert 

<ESC>- Delete 

<ESC>? Page Up 

<ESC>/ Page Down 

 

表表表表2-3: BIOSシリアルシリアルシリアルシリアル コンソールのリセットコンソールのリセットコンソールのリセットコンソールのリセット キーキーキーキー 

キーボード入力キーボード入力キーボード入力キーボード入力 定義定義定義定義 

<ESC>R<ESC>r<ESC>R システムシステムシステムシステム リセットリセットリセットリセット 
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VT100モードでの文字変換モードでの文字変換モードでの文字変換モードでの文字変換 

VT100プロトコルは、罫線文字などの特殊文字をサポートしていません。これらの特殊文字は、
VT100画面で表示できるように変換されます。文字変換はVT100の画面表示を向上させるため
のもので、BIOSシリアル コンソールの機能には影響しません。 

現在のところ、表2-4に示す特殊文字が、VT100プロトコルを使って、VT100で表示可能な文字
に変換されます。 

 
表表表表2-4: BIOSシリアルシリアルシリアルシリアル コンソールの文字変換コンソールの文字変換コンソールの文字変換コンソールの文字変換 

特殊文字特殊文字特殊文字特殊文字 変換結果変換結果変換結果変換結果 

罫線文字 - 左上角 + 

罫線文字 - 左下角 + 

罫線文字 - 右上角 + 

罫線文字 - 右下角 + 

罫線文字 - 横線 - 

罫線文字 - 縦線 | 

 



     

     

HP BIOSシリアル コンソール/EMSサポートの設定 

HP BIOSシリアル コンソール ユーザ ガイド 2-11 

Writer: Karen Hale File Name: c-ch2 BIOS Serial Console Keystroke Emulation.doc 
Codename:Serial Console Part Number: 306147-192 Last Saved On: 2/14/03 1:55 PM 

 

オペレーティングオペレーティングオペレーティングオペレーティング システムのサポートシステムのサポートシステムのサポートシステムのサポート  
一部のOSは、OSでコンソール リダイレクションを提供します。Microsoft Windows Server 2003
およびLinuxは、コンソール転送用に設定できます。 

[ローカルローカルローカルローカル]を選択すると、OSはローカルのシリアル ポートを介して転送を行います。[リモートリモートリモートリモート]
を選択すると、OSはiLOまたはRILOE IIを介して転送を行います。データは、シリアル ポート
ではなくiLO用に設定されたブラウザを介して使用できるようになります。リモートで有効に
するには、iLOファームウェアのバージョン1.10以上が必要です。 

 
図2-7: RBSUメニューで表示されるEMSコンソール設定 

 
注注注注: 現時点で、コンソール リダイレクションをサポートするOSは、Microsoft Windows Server 2003、Linux、
およびFreeBSDのみです。LinuxおよびFreeBSDでは、汎用シリアル コンソール セッションを利用できま
す。Windows Server 2003には、EMSが含まれています。  

 
注注注注: BIOSシリアル コンソールの画面には、日本語の文字セット（マルチバイト文字セット）は表示されま
せん。表示言語には日本語を選択しないでください。 
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Emergency Management Services 

EMS（Emergency Management Services）サポートによって、すべてのWindowsカーネル コン
ポーネント（ローダ、セットアップ、リカバリ コンソール、OSカーネル、ブルー スクリーン、
および Special Administration Console）に入出力サポートが提供されます。 Special 
Administration Consoleは、Windows Server 2003 OSの初期化後に利用できる、テキスト モード
の管理コンソールです。EMSサポートの詳細については、Microsoft社のWebサイト
（http://www.microsoft.com/hwdev/headless/）を参照してください。 

Microsoft社は、EMSサポートをOSで有効にしていますが、EMSサポートにはROMによるサ
ポートも必要です。EMSサポートを有効にすると、リダイレクションにシリアル ポートを使
用することが前提とされるので、シリアル ポートに接続されている他のデバイスの動作を妨
害する可能性があります。動作の妨害を防止するため、MLサーバおよびDLサーバでは、シス
テムROMでEMSを無効にするようにデフォルト設定されています。この機能を有効にするに
は、Windows Server 2003をインストールする前に、RBSUの[BIOSシリアルシリアルシリアルシリアル コンソールコンソールコンソールコンソール]メ
ニューで、[ローカルローカルローカルローカル]または[リモートリモートリモートリモート]を選択しなければなりません。EMSが無効のとき
Windows Server 2003をインストールし、その後EMSを有効にする場合は、以下の手順に従って
boot.iniファイルをアップデートしてください。 

1. RBSUでEMSを有効にします。 

2. bootcfg/ems on/id 1を実行します。 

3. 再起動します。 

Red Hat Linux 7のシリアルのシリアルのシリアルのシリアル コンソール設定コンソール設定コンソール設定コンソール設定 

ProLiant BL e-Classサーバでは、各ブレードは、COM 1への接続を維持します。このため、ブ
レード サーバは、基本的には、インテグレーテッド アドミニストレータを介してリモートで
使用されます。Red Hat Linux 7 OS用にBIOSシリアル コンソールを有効にするには、以下の手
順に従ってください。 

1. 次の行を削除します。 

message=/boot/message from /etc/lilo.conf 

この行はグラフィカル表示を指定するので、LILOはテキスト モードで実行されるはずです。 

2. /etc/lilo.confのLinuxイメージの指定に次の行を追加します。 

Append=”console=tty0 console=ttyS0,115200” 

3. /sbin/liloを実行して、変更を有効にします。 
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4. /etc/inittabの最後に次の行を追加して、COM1（ttyS0）でgettyを有効にします。 

7:12345:respawn:/sbin/agetty 115200 ttyS0 vt100 

5. /etc/sysconfig/kudzuファイルでSAFE=yesを設定して、初期化中のシリアル ポートのプ
ローブが行われないようにします。 

6. /etc/securettyに次の行を追加して、rootがttyS0にログインできるようにします。 

ttyS0 

7. これらの新しい設定でブレードを再起動します。  

Red Hat Linux 7 ATAドライバの設定ドライバの設定ドライバの設定ドライバの設定 

デフォルトでは、Red Hat Linux 7.1 OSは、ブレードのATAコントローラ用に、PIOモードの
ATAドライバだけを使用します。以下の変更を行って、DMAおよびより速い速度
（66MHz/100MHz）を使用するようにドライバを設定してください。 

1. 次に示すように、「Red Hat Linux 7のシリアル コンソール設定」の手順2で説明したLILO
のappend行にide0=ata66を追加します。 

Append=”console=tty0 console=ttyS0,115200 ide0=ata66” 

2. /sbin/liloを実行して、変更を有効にします。 

Red Hat Linux 7 NICドライバの設定ドライバの設定ドライバの設定ドライバの設定 

デフォルトでは、Red Hat Linux 7.1 OSは、eepro100ドライバを使用します。HPは、Intel  e100
ドライバのテストを行い、このドライバへの変更をおすすめしています。デフォルトのドライ
バを変更するには、/etc/modules.confのeepro100の行をe100に変更してください。 

たとえば、modules.confのネットワーク行を次のように設定します。 

alias eth0 e100 

alias eth1 e100 

この変更は、次の再起動時に有効になります。 
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Red Hat Linux 7のサービス設定のサービス設定のサービス設定のサービス設定 

次のサービスは不要なため、インストールしている場合は、ランレベル設定を変更してください。 

Chkconfig --level 0123456 apmd off 

Chkconfig --level 0123456 gpm off 

端末エミュレーション端末エミュレーション端末エミュレーション端末エミュレーション プログラムプログラムプログラムプログラム 
コンソール リダイレクションは、多くの端末エミュレーション プログラムでサポートされて
います。どの端末エミュレーション プログラムでも、BIOSシリアル コンソールおよびOSに
よるコンソール転送に使用できます。  

Microsoftハイパーターミナルの設定ハイパーターミナルの設定ハイパーターミナルの設定ハイパーターミナルの設定 

Microsoftハイパーターミナルは幅広く使用されている端末エミュレーション プログラムなの
で、ハイパーターミナル6.3の設定画面を例にして初期化プロセスを説明します。ご使用のリ
モート端末の画面設定が、以下で示す画面と一致していることを確認してください。ハイパー
ターミナル以外のエミュレーション プログラムを使用している場合の設定方法については、
そのソフトウェアのリファレンス マニュアルを参照してください。 

 
注注注注: Windows Server 2003による追加設定については、Microsoft社のWebサイト（http://www.microsoft.com/ 
hwdev/headless/）を参照してください。 

 
注注注注: ハイパーターミナルの設定は、BIOSシリアル コンソールの設定と一致している必要があります。デフォ
ルト設定を変更するには、OSの端末設定か、ROMベース セットアップ ユーティリティ（RBSU）を使用
してください。  
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1. ハイパーターミナルのメイン画面で[表示表示表示表示]メニューから[フォントフォントフォントフォント]を選択して、[フォント]
をクリックします。その後、[Terminal]を選択します。 

 
図2-8: ハイパーターミナルのフォント設定 
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2. ハイパーターミナルのメイン画面で[ファイルファイルファイルファイル]メニューから[プロパティプロパティプロパティプロパティ]をクリックして、
接続設定にアクセスします。 

3. [接続の設定接続の設定接続の設定接続の設定]タブで[モデムの設定モデムの設定モデムの設定モデムの設定]をクリックして、[ポートの設定ポートの設定ポートの設定ポートの設定]タブを表示します。 

 
図2-9: ハイパーターミナルの接続設定 

 
注注注注: ノートブック コンピュータを使用している場合、[接続方法接続方法接続方法接続方法]フィールドは、システムの設定に合わせ
て[COM1]または[COM2]に設定します。HPのデフォルト設定は、[COM 1]です。 
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4. [ポートの設定ポートの設定ポートの設定ポートの設定]を選択して[OK]をクリックし、[プロパティプロパティプロパティプロパティ]画面に戻ります。 

 
図2-10: ハイパーターミナルのポート設定（デフォルト） 

5. [プロパティプロパティプロパティプロパティ]画面で[設定設定設定設定]タブをクリックします。 
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6. ANSIエミュレーションを使用する場合は、[エミュレーション]から[ANSI]を選択して、
[ターミナルの設定ターミナルの設定ターミナルの設定ターミナルの設定]をクリックします（VT100エミュレーションを使用する場合は手順9に
進んでください）。デフォルト設定は、ANSIです。 

 
図2-11: ハイパーターミナルのANSIエミュレーション設定 

 
重要重要重要重要: リモートのマシンとローカルのマシンの両方を同じエミュレーションに設定する必要があります。 
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7. [ターミナルの設定ターミナルの設定ターミナルの設定ターミナルの設定]を選択します。 

 
図2-12: ANSI端末設定 

8. [OK]をクリックして[設定設定設定設定]タブに戻り、もう一度[OK]をクリックします。これで、ハイ
パーターミナルの設定プロセスは完了です。 
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9. VT100エミュレーションを使用する場合は、[エミュレーション]から[VT100]を選択して、
[ターミナルの設定ターミナルの設定ターミナルの設定ターミナルの設定]をクリックします。 

 
図2-13: ハイパーターミナルのVT100エミュレーション設定 

 
重要重要重要重要: VT100エミュレーションを使用する場合は、RBSUで設定をデフォルトのANSI設定から変更する必
要があります。 
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10. [ターミナルの設定ターミナルの設定ターミナルの設定ターミナルの設定]を選択します。[OK]をクリックして[設定設定設定設定]タブに戻ります。 

 
図2-14: VT100エミュレーション用のハイパーターミナルの設定 

11. [設定設定設定設定]タブで[ASCII設定設定設定設定]をクリックします。 



     

     

HP BIOSシリアル コンソール/EMSサポートの設定 

2-22 HP BIOSシリアル コンソール ユーザ ガイド 

Writer: Karen Hale File Name: c-ch2 BIOS Serial Console Keystroke Emulation.doc 
Codename:Serial Console Part Number:306147-192 Last Saved On: 2/14/03 1:55 PM 

 

12. [右端で折り返す右端で折り返す右端で折り返す右端で折り返す]の選択を取り消します。[OK]をクリックして[設定設定設定設定]タブに戻り、もう一
度[OK]をクリックします。これで、ハイパーターミナルの設定プロセスは完了です。 

 
図2-15: ASCII設定 
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